PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu patio przy CIOP w Warszawie.
ADRES INWESTYCJI : ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

INWESTOR : Centralny Instytut Ochrony Pracy — Paiistwowy Instytut Badawczy w Warszawie

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu patio zlokalizowanego przy
wejsciu gtéwnym do budynku ,,A” CIOP-PIB Warszawa, ul. Czerniakowska 16, od strony potudniowo

— wschodniej.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania stanowi wycena robot zwigzanych z :

e prace przygotowawcze w tym rozbidrka starych nawierzchni, murkdéw, czerpni powietrza,
e usuniecie roslin i ciecia pielegnacyjne pozostawionych,
e wykonaniem nawierzchni betonowej wraz z podbudowsa,
e wykonaniem murkéw betonowych/taw wokét patio wraz z siedziskami,
e  montaz pergoli i koszy na smieci,
e wykonaniem nasadzen rabat z krzewodw i drzew ozdobnych na terenie,
projektowanego patio oraz na rabacie przy wejsciu gtéwnym.



Przedmiar (ilo$¢ robot) rozpatrywac nalezy tgcznie z projektem. Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej
winien zapoznac sie z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie ma

wytacznie charakter pomocniczy.

Lp. Podstawa Opis Jednostka llos¢
wyceny miary
1 2 3 4 5
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1 | Kalkulacawtasna | suniecie drzew i krzewdw z terenu patio m’ 80
2 | Kalkulacjawiasna | Usuniecie krzewdw z terenu przed wejsciem do budynku szt. 22
3 | Kalkulacjawlasna | Ciecia pielegnacyjne pozostatego drzewostanu
PRACE ROZBIORKOWE
1 Demontaz czerpni powietrza.(wys. ok.1,5m) m’ 1,7
2 Rozbidrka murkow klinkierowych wraz z drewnianymi siedziskami mb 38
3 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j m’ 30
ROBOTY ZIEMNE | NASADZENIA
1 KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych (z catkowitg zaprawa szt. 7
0302:06 dotdw, Srednica i szerokos¢ dotéw 0,7- 1m) (platan, swidosliwa)
Wyszczegdlnienie robdt:
1. Zadotowanie roslin
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4. Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek
6. Zaprawienie dotdw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowg
7. Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi.
2 KNR 2-210218-02 | Roz$cielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na m’ 15
terenie ptaskim, w miejscu nasadzen roslinnych
3 KNP 13/13/134/2 | pglikowanie drzew trzema palikami i tasma elastyczna. szt. 18
KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych i iglastych form naturalnych szt. ?
0302:06 (z catkowitg zaprawg dotéw, srednica i szerokosé dotéw 0,5m) (cis,
hortensja, irga, berberys, trzmielina))
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zadotowanie roslin
2. Wyznaczenie miejsc sadzenia
3. Wykopanie dotéw
4. Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek
6. Zaprawienie dotédw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowg
5 KNR 2-21 Sadzenie bylin i pnaczy (trzcinnik, bluszcz, funkia, miskant) szt. 48
::;?:;2 Wyszczegdlnienie robdt:

1. Zadotowanie roslin

2. Wyznaczenie miejsc sadzenia

3. Wykopanie dotéw

4. Posadzenie roslin z dowiezieniem i ewentualnym przycieciem




korzeni
5. Podlanie i wykonanie misek
6. Zaprawienie dotéw ziemig urodzajng, zyzng lub kompostowa

6 KNR-W 2-02 Roztozenie maty ogrodniczej w miejscach wyznaczonych rabat. m 22,8
0606-03 analogia

7 Kalkulacja whasna | $cidtkowanie rabat zwirem ozdobnym. gr. warstwy 5 cm. (1,14m°) m’ 22,8

NAWIERZCHNIE i MALA ARCHITEKTURA

1 Wykonanie nawierzchni z ptyt tarasowych wraz z podbudowsq i m’ 61,5
pozostawieniem miejsca na rabaty (wg projektu)

2 Murek betonowy z siedziskami z drewna egzotycznego (materiaty: stal mb 38
kwasoodporna, drewno egzotyczne IROKO olejowane, bez barwnika,
beton architektoniczny jasnoszary), df. muru catkowita: 38 mb; wys.
35 cm, szer. 47 cm (na wzor: fawa 20-02-08_02 Puczynski lub
rownowazne), z siedziskiem : wysokos$¢: 40cm., szer. 52 cm.

3 Pergola na wzor: pergola/wiata (na wzér: 21-31-03_01 Puczynski lub szt. 2
rownowazne), wymiary: 300 cm x 300 cm x 300 cm

4 Kosz nasmieci z wrzutem z boku (na wzér: kosz 18-07-25 Puczynski lub szt. 2

réwnowazny)




OPIS PROJEKTU
Zakres robot:

&  prace przygotowawcze w tym rozbidrka starych nawierzchni, murkdw, czerpni powietrza,
e usuniecie roslin i ciecia pielegnacyjne pozostawionych,

e wykonaniem nawierzchni betonowej,

e wykonaniem murkéw wokét patio wraz z siedziskami,

e montaz pergoli i koszy na $mieci,

e wykonaniem nasadzen rabat z krzewdw i drzew ozdobnych.

1. Prace przygotowawcze:
e Usuniecie roslinnosci:

nalezy usungé wszystkie rosliny z terenu patio z wyjgtkiem tuj oraz lilakow przy $cianie

pochylni prowadzacej do budynku, (usung¢ nalezy takie rosliny jak np. cisy, zywotniki,
funkie, bergenie, mahonie), ok. 80 m? roélinnosci,

— pozostawié¢ na skarpach na zewnatrz murku irgi ptozgce (usuniecie innych roslin jak; cis,
mahonie, paprocie),

— usung¢ wszelkie resztki roslinne (korzenie, gatezie itp.),

— nalezy usung¢ dodatkowo rosliny przed budynkiem i wejsciem gtéwnym do CIOP w
ramach modernizacji istniejgcych tam nasadzen (krzewy iglaste ok. 6 szt, byliny ok. 16
szt).

e Rozbidrka
— nalezy usunaé i zasypac czerpnie powietrza (ok. 1,7 m?, ok. 1,5m w gtab ziemi),
— nalezy usungé murki klinkierowe z siedziskami drewnianymi (ok. 38 mb),

nalezy rozebra¢ i usunaé nawierzchnie z kostki betonowej (ok. 30 m?),

nalezy usungc¢ pozostatosci i gruz po rozmontowanych elementach, wyréwnac teren.

2. Prace wykonawcze — budowlane

e Nalezy wykonac¢ nawierzchnie betonowa (z odpowiednig podbudowg i przygotowaniem
gruntu) z materiatéw w kolorze szarym (np. BUDOKRUSZ ) — 61,5m?,

e Nalezy pozostawi¢ miejsce na rabaty zwirowe z roslinnoscia wg. projektu (powierzchnia
rabat: 22,8m2) i wypetni¢ je urodzajng ziemig pod nowe nasadzenia (min. 50 cm. gtebokosci),

¢ Nalezy wykona¢ tawy betonowe wokét patio (wg projektu) z siedziskami (300 cm x 4 szt.)
z drewna egzotycznego, w miejscu murkéw istniejgcych.
Murki nalezy wykonaé z betonu B-30, W-8, zbrojone pretami zebrowanymi @12, dwie siatki
0 rozstawie pretdw 20 cm, potgczone pretami o ksztatcie litery ,U” gbrg i dotem (50cm,
28cm, 50cm), prety dystansowe w 1/3 i 2/3 wysokosci, otulina minimum 5 cm, catkowita
wysokos¢ murku 130 cm (35 cm powyzej wykonczonego terenu patio), posadowiony na
podlewce betonowej z betonu B-15 gr. 10 cm, na ustabilizowanym gruncie, murek szerokosci
47 cm.

3. Prace wykonawcze — nasadzenia roslinne

e Nalezy posadzi¢ roslinnos¢ wg projektu nasadzen roslinnych
4



Drzewa projektowane (6 sztuk Platanus x hispanica ‘Alphen’s Globe’) nalezy posadzi¢ na

skarpie zgodnie ze sztuka, z palikowaniem za pomocg 3 palikdw i tasmy mocujgcej

elastycznej. Przewidywana w projekcie w $rodku patio forma drzewiasta swidosliwy

kanadyjskiej (Amelanchier canadensis) nie wymaga palikowania,

Na skarpach otaczajacych patio, nalezy posadzi¢ krzewy okrywowe (Cotoneaster dammeri

‘Major’ 20 szt.) w miejscach wolnych przestrzeni tak, aby z czasem pokryty catg skarpe.

Przy pergoli oraz pod pozostajacymi zywotnikami (przy pochylni) nalezy posadzi¢ pnacza

(Hedera helix 10szt.) tak, aby piety sie po podporach,

W projektowanych rabatach wewnatrz patio nalezy powierzchnie na gtebokosci 0,5m

wypetnic¢ urodzajng ziemia, nastepnie posadzi¢ krzewy i byliny wg. projektu (Hydrangea

macrophylla 6szt, Taxus xmedia ‘Hicksii’ 13szt, Calamagrostis xacutifolra ‘Karl Foester’ 17szt.)

Nalezy wykonaé nasadzenia roslinne wg. projektu z zastosowaniem ponizszych materiatéw:

L.p. Nazwa polska Nazwa tacinska Odmiana Liczba Wymagania
sztuk

1 Platan klonolistny | Platanus x Alphen’s Globe 6 Wys. min. 300cm,

hispanica obwdd pnia 16-
18cm.

2 Swidosliwa Amelanchier 1 Forma drzewiasta,

kanadyjska canadensis korona nisko
osadzona,
rozgateziona,
wysokos$¢ min.
200cm

3 Hortensja Hydrangea o biatych 6 Wys. min. 70 cm,

ogrodowa macrophylla kwiatach np. C7,5, prawidtowo
‘Vanilla Sky’ rozgateziona,

4 Cis posredni Taxus xmedia Hicksii 13 Wys. min. 60cm,
C3, wielopniowa,
prawidtowo
uformowana
korona

5 Irga Dammera Cotoneaster Major 20 C3, co najmniej 5

dammeri rozgatezien
Bluszcz pospolity | Hedera helix 10 C3
Trzcinnik Calamagrostis x Karl Foester 17 C3

ostrkowiatowy

acutiflora




Wykaz roslin do nasadzen przed gtéwnym wejsciem do budynku CIOP w ramach modernizacji

istniejgcych tam nasadzen:

L.p. Nazwa polska Nazwa taciriska Odmiana Liczba Wymagania
sztuk
1 Berberys Berberys Red Chief 3 C3, prawidtowo
Thunberga thunbergii rozgatezione, co
najmniej 5 pedéw
2 Cis posredni Taxus xmedia Fireview 2 Wys. min. 50 cm,
C7,5
3 Funkia ogrodowa | Hosta hybrida Patriot 14 C3
Hortensja Hydrangaea Bobo 3 C 7,5, wysokos¢
bukietowa paniculata min. 60 cm
5 Hortensja Hydrangaea Silver Dollar 3 C 7,5, wysokos¢
bukietowa paniculata min. 60 cm
6 Miskant chinfski Miscanthus Silbelfeder 7 Cc3
chinensis
7 Trzmielina Euonymus alatus 1 Wysokos¢ min.
oskrzydlona 200cm, forma
drzewiasta

Rabaty wewnatrz patio nalezy wytozy¢ widkning zabezpieczajacg przeciw chwastom,

Jako sciétka wypetniajgca rabaty nalezy wykorzysta¢ dwa rodzaje zwiru (wg projektu), jasny

(12,5m?): np. otoczak biaty Thassos pertowy fr. 2-4 lub wieksza, ciemny (10,3m?): np. otoczak

czarny, fr. 4-6, lub grys ogrodowy Bazalt ciemnoszary fr. 8-16,

Nalezy wykonaé system automatycznego nawadniania wg ponizszej specyfikacji i projektu

w zatgczniku

— linia kroplujgca 16 Drip-Linia STRONG (50mb) — 4 szt.,

— tréjnik QJ 16-16-16 — 2 szt.,

przelot PE 25-16 IRRITEC — 2 szt.,

tréjnik 25-25-25 FISH — 2 szt.,

elektrozawdr IRRITROL RICHDEL 1"'GZ, bez regulacji, rozbieralny — 1 szt.,
skrzynka standard IRRITEC — 2 szt.,

kolektor Tréjnik — 1" GZ/GZ/GW — 1szt.,

przytacze do kompresora (zestaw),

kabel ziemny 3 x 2 x 0,5 mm — 10 mb,

sterownik IRRITROL JUNIOR MAX — 2 sekcje — 1 szt.,

czujnik deszczu IRRITROL RS500 przewodowy — 1 szt.,

szpilka Drip-Line 16 — 200 szt.,

filtr siatkowy z reduktorem cisnienia 2.8bar RainBird 1”’- 1 szt.,
przelot pe 25-1”GW FISH — 1 szt.,

rurka nawadniajgca LDPE 25mm, PN6 STRONG — 40 mb.



4.

Prace wykonawcze — mata architektura, oswietlenie

Nalezy umiesci¢ dwa kosze na Smieci przy jednym z wejs¢ do patio oraz przy pergoli

(wg projektu), przymocowane do nawierzchni,

Nalezy zamontowac¢ dwie pergole (wymiary 300x300x300cm),

W ramach projektu oswietlenia nalezy rozprowadzi¢ energie elektryczng do oswietlenia

terenu, z wykonaniem zasilania z budynku A (niski parter), oswietlenie sterowane czujnikami

zmierzchowymi lub recznie z portierni i/lub pomieszczenia na niskim parterze, wskazanego

przez Zamawiajgcego (na wysokim parterze budynku A),

Montaz opraw oswietleniowych;

— lampa podtogowa LED Kostka brukowa 20 (stopient ochrony IP 67, klasa ochronnosci Il) —
15 szt.;

— reflektor zewnetrzny SPOTLINE NAUTILUS 227418 (stopien ochrony IP 65, klasa
ochronnosci |) - 6szt.



WYKONANIE TERENU PATIO
przy budynku ,,A” CIOP-PIB
Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Przewidziany zakres prac rozbiérkowych

rozbidrka czerpni powietrza,

rozbidrka istniejgcych murkow i siedzisk z desek drewnianych,

rozbidrka nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z podbudowa,

wycinka krzewoéw, pielegnacyjne podciecia drzew,

wywiezienie i utylizacja we wtasnym zakresie — gruzu betonowego, pozostatosci betonowych
nawierzchni, wycietych drzew i krzewéw,

wywiezienie nadmiaru lub ztej jakosci ziemi ogrodowe;.

Przewidziany zakres prac budowlanych, sanitarnych i elektrycznych
zasypanie czerpni powietrza z zabezpieczeniem kanatu przed naptywem wody gruntowej
i opadowe;j,
wyrdéwnanie terenu zaznaczonego na mapie o powierzchni okoto 312 m2,
nawiezienie brakujgcej ziemi ogrodowej do wyréwnania terenu, z odpowiednim
zageszczeniem podfoza,
rozprowadzenie energii elektrycznej do oswietlenia terenu, z wykonaniem zasilania
z budynku A (niski parter), oswietlenie sterowane czujnikami zmierzchowymi lub recznie
z portierni i/lub pomieszczenia na niskim parterze, wskazanego przez Zamawiajgcego
(na wysokim parterze budynku A), montaz opraw oswietleniowych,
rozprowadzenie nawodnienia automatycznego oraz wykonanie podtgczenia do istniejgcej
instalacji wodociggowej Zamawiajgcego (punkt przytaczenia znajduje sie na elewacji
budynku),
potozenie geowtdkniny w miejscach nowych nasadzen roslinnych,
wykonanie podbudowy pod ptyty tarasowe,
utozenie ptyt tarasowych w wymiarach 80cm x 80cm x 8cm,
wysypanie zwirem rabat (22,8m?2),
wykonanie nowych murkéw z betonu architektonicznego.
Wymiary projektowanego murka: wysokos¢: 35cm (ponad terenem), szerokosé: 47cm,
dtugosé (catosc): 38mb, szerokos¢ siedziska drewnianego: 52cm, dtugosé: 300cm, ilosé: 4szt.)
montaz elementéw matej architektury:
— Montaz dwdch pergoli metalowej z elementami drewna egzotycznego , w kolorze
ciemnoszarym lub antracytowym, wymiary: 3mx3mx3m.
— Montaz koszy na $mieci wolnostojgcych w kolorze ciemnoszarym lub antracytowym
(2szt.)

Nasadzenia, zalecany termin realizacji

a.

nasadzenia roslinne:
nasadzenia drzew ozdobnych wraz z palikowaniem
— Platan klonolistny Platanus x hispanica ‘Alphen’s Globe’ — 6 szt (3 paliki x 6 drzew)
(obwdd pnia drzew 16-18cm),

— Swidosliwa kanadyjska Amalanchier kanadensis — 1 szt (bez palikowania),
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nasadzenia krzewodw i bylin na projektowanych rabatach
— Hortensja ogrodowa (biata np. odm. ‘Vanilla Sky’) Hydrangea macrophylla -
6 szt.,
— Cis posredni ‘Hicksii’ Taxus x media ‘Hicksii’ — 13 szt (strzyzony na zywoptot wys ok.
im.),
— Irga Dammera ‘Major’ Cotoneaster dammeri ‘Major’ — 20 szt (posadzone na skarpie
pomiedzy juz istniejgcg irga, jako uzupetnienie),
— Bluszcz pospolity Hedera helix — 10 szt.,
— Trzcinnik ostrokowiatowy Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foester’ — 17 szt.
b. termin realizac;ji:
najlepszym terminem realizacji nasadzen jest termin jesienny lub wiosenny.

4. Standard zastosowanych materiatéw i parametréw po wykonczeniu
a. oprawy oswietleniowe (nie gorsze niz):

— lampa podtogowa LED Kostka brukowa 20 (stopient ochrony IP 67, klasa ochronnosci
1),

— reflektor zewnetrzny SPOTLINE NAUTILUS 227418 (stopien ochrony IP 65, klasa
ochronnosci l),

b. nawierzchnie:

— nawierzchnia utwardzona z ptyt tarasowych BUDOKRUSZ Lamezia 80x80x8 (lub BRUK
BET NOVATOR ) kolor szary,

— 2wir do wysypania na rabatach wewnatrz patio (otoczak czarny, fr. 4-6, lub grys
ogrodowy Bazalt ciemnoszary fr. 8-16, drugi rodzaj zwiru (jasniejszy): otoczak biaty
Thassos pertowy, fr. 2-4 lub wieksza).

c. mata architektura

— kosze na $mieci wolnostojgce, kolor ciemnoszary, stal kwasoodporna 304,
z popielniczka, drewno egzotyczne IROKO

— siedziska drewniane - drewno egzotyczne siedzisk IROKO, olejowane, bez barwnika

— pergole - Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 7024
z elementami drewnianymi - drewno egzotyczne IROKO



