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Program badan

bieglosci PT-2/NB3 INSTRUKCJA BADAN BIEGLOSCI

POMIAR NATEZENIA NAPROMIENIENIA NIELASEROWEGO
PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO
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. Sprawozdanie z badan biegtosci

1. Zakres badan biegtosci

Zakres badan biegtosci obejmuje pomiary parametréw nielaserowego promieniowania
optycznego zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 14255-1:2010 Pomiar i ocena
ekspozycji 0sdb na niespéjne promieniowanie optyczne -- Czes¢ 1: Promieniowanie
nadfioletowe emitowane przez zrédta sztuczne na stanowisku pracy oraz PN-EN 14255-
2:2010 Pomiar i ocena ekspozycji 0sob na niespdjne promieniowanie optyczne. Czesc¢ 2:
Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez zrédta sztuczne na stanowisku
pracy.

Mierzona wielkoscig jest natgzenie napromienienia nielaserowego promieniowania
optycznego.
Zakres spodziewanych wartosci: 0,008-76,10 [W/m?]

2. Dokumenty zwigzane

PN-EN 14255-1:2010 Pomiar i ocena ekspozycji osdb na niespdjne promieniowanie
optyczne -- Czes¢ 1: Promieniowanie nadfioletowe emitowane przez zrodta sztuczne na
stanowisku pracy

PN-EN 14255-2:2010 Pomiar i ocena ekspozycji 0osob na niespojne promieniowanie
optyczne. Cze$¢ 2: Promieniowanie widzialne i podczerwone emitowane przez zZrodta
sztuczne na stanowisku pracy.

3. Wymagania i zalecenia

1. Przed rozpoczeciem wykonywania badan nalezy doktadnie zapoznac sig z niniejsza
instrukcjg
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2. Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie urzgdzenia, przyrzady pomiarowe uzywane
podczas wykonywania badan posiadajg aktualne $wiadectwa wzorcowania.

3. Badania nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu procedur okreslonych w PN-EN
14255-1:2010 i PN-EN 14255-2:2010

4. Uzyskane wyniki nalezy zapisa¢ w formularzu wynikow badan otrzymanym
od koordynatora

5. W przypadku jakichkolwiek pytan Iub uwag, nalezy skontaktowaé sie
z Koordynatorem

4. Przygotowanie obiektow badan biegtosci

Obiektem badan biegtosci jest natezenie promieniowania optycznego emitowanego przez
wzorcowg kwarcowa lampe halogenowg OL 200IR o mocy 1000 W, S/N S-963 zasilang
przy uzyciu programowanego, stabilizowanego zrodta pradowego Optronic OL 83A.

W czasie badan biegtoéci zrédto zamocowane bedzie na stole pomiarowym o wymiarach
1,5 x 1,5 m w pozycji pionowej, na wysokosci 0,18 m liczac od $rodka zarnika. Pomiary
wykonywane beda w odlegtosci 1,0 m od zrodta przy natezeniu pradu zasilania 8.000 +/-
0.002 A, celem mozliwosci poréwnania wynikow do wartosci pochodzacych ze
$wiadectwa wzorcowania.

5. Przeprowadzenie pomiaréw natezenia natezenia napromienienia nielaserowego
promieniowania optycznego

Pomiary natezenia nielaserowego promieniowania optycznego na stanowisku pracy
wykonywane bedg zgodnie z metodykg zawartg w normach PN-EN 14255-1:2010 oraz
PN-EN 142155-2:2010 i bedg obejmowaé
* zamocowanie gtowicy pomiarowej w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
* wykonanie pomiaréw natezenia napromienienia w wybranych zakresach
spektralnych wraz z podaniem niepewnosci pomiaru.

Laboratorium powinno podaé¢ wynik wraz ze ztozong niepewnoscig standardowg v oraz
niepewnoscia rozszerzong U.

6. Raportowanie

Koordynator przekazuje formularz wynikéw badan (zatgcznik 1 do Programu badania
biegtosci) do wpisania wynikéw pomiaréw. Do formularza wynikow badan nalezy wpisaé
uzyskane wartosci w odpowiednich komérkach i w odpowiednich jednostkach.

7. Sprawozdanie z badan biegtosci

Sprawozdanie z badan biegtosci zostanie sporzadzone w terminie wskazanym przez
Organizatora. Sprawozdanie zostanie dostarczone w formie elektronicznej i papierowe;j
na adres e-mail i adres korespondencyjny wskazany w karcie uczestnictwa (F02-POB-8).
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